Cuben

[ KIT ENCLAVAMIENTO PUERTAS

Cerradura tipo perno con microswitch incorporado para montar sobre el marco de la puerta

o Se conecta facilmente a cualquier control de acceso o pulsador

o Perno de acero inoxidable macizo de 5/8" de diametro
y profundidad

® Salida a relé de indicacién de estado.
o Detector de puerta abierta

e Posee un sensor magnético interno que determina la posicién
de la puerta antes de expulsar el perno.

® Elsolenoide corta la energia si la puerta no esta cerrada
apropiadamente para prevenir que se queme la cerradura.

® Temporizador programable para la expulsién del perno
en 0, 3, 5,6 9 segundos (inicia con la puerta correctamente
posicionada).

ENCLAVAMIENTO DE PUERTAS DE ACCESO

Sistema desarrollado especialmente para ser utilizado en laboratorios y areas de contencion
cumpliendo las normativas nacionales e internacionales.

Garantiza la diferencia de presiones entre areas y limita los flujos indebidos de personal.

« Cumplen con Normas GMP

« Cumplen con requisitos IRAM y ANMAT

TRABA PESTILLOS ELECTRICO
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TP-300 TP-301 TP-302
Traba pestillo elactrico con seguridad del tipo Traba pestillo elactrico para con seguridad del Traba pestillo elactrico adaptable a puertas
Fail-Safe, ante un caso de emergencia se tipo Fail-Secure, ante un caso de emergencia se blindex con seguridad del tipo Fail-Safe, ante un
liberen los accesos. Alimentacion 12 v 200 mA. traban los accesos. Alimentacion 12 v 200 mA. caso de emergencia se liberen los accesos.
Alimentacion 12 v 200 mA.
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] KIT ENCLAVAMIENTO PUERTAS

Cerraduras magnéticas

o Se conecta facilmente a cualquier control de acceso o pulsador

e Acabado en aluminio anodizado (US 28)
o Salida arelé de indicacién de estado
® Detector de puerta abierta

® Sistema Push- Out Exclusivo:
Evita la no apertura por magnetizacion remanente

Caracteristicas:
Fuerza: Consumo:
544 kg (1200 libras) 350mA /12vCC
y 250mA / 24VCC
Seguridad: Campo de uso:
Fail-safe (se desmagnetiza Puertas de vidrio, Puertas
y abre la puerta cuando de madera, puertas de metal.

se quita la energia)

Cierrapuertas Hidraulicos

PULSADORES
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PR-200 PR-201 PR-100
Pulsadores en aluminio con excelente Pulsador NA/NC para la apertura de puerta. Pulsador plastico ultra-resistente (500.000
terminacion NA/NC para la apertura de puerta. contactos)
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