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Somos especialistas en control de contaminantes

CALIFICACION DE CAMPANAS DE EXTRACCIÓN
DIAGNÓSTICO OPERACIONAL - MONITOREO DE FUNCIONAMIENTO - ENSAYOS DE SEGURIDAD

Laboratorios de Análisis y Control - Bioterios - Laboratorios de ensayos - Salas contenidas 

Pruebas requeridas para las Calificaciones Edilicias, Auditorias de Seguridad y GMP en areas reguladas

El Diagnóstico Operacional 
consiste en una serie de ensayos que se le 
realizan a la campana de extracción y permite 
conocer con exactitud si funciona segun los 
parametros de seguridad que especifican las 
Normas.

Foto: medicion de velocidad frontal

Caracteristicas

Relevamiento según la Norma IRAM 3645

Mapeo de Velocidad sobre el Plano de 
trabajo.

Mediciones de velocidad frontal.

Cálculo de Caudal Medio.

Mapeo de captura (Prueba de humo)

Segun exigencias GMP
CONTROLES PERIÓDICOS

Los controles de seguridad permiten un 
correcto balance del los sistemas de 
aspiración permitiendo trabajar con seguridad 
evitando contaminaciones y manteniendo la 
limpieza y la calidad del aire del laboratorio.-

Estos controles deben er realizados 
periodicamente po rpersonal entrenado, 
cumpliendo los requisitos qu eexigen las 
Normas de Seguridad en el Laboratorio.-
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